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- dakbedekking met pannen
- panlatten/stoflatten 22/30
- geventileerd onderdak
- voligespanten 3,5/23 h.o.h. 45cm
- spanhouten 2,5/15
- isolatie rotswol 22cm
- binnenafwerking
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- betonstraatstenen, grijs, halfsteensverband (22x11x8 cm)

- gestabiliseerd zand

- PE-folie 0.2 mm

- betonnen vloerplaat - volgens betonstudie

- PE-folie 0.2 mm

- werkvloer
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-waterdichting bitumineus

-hellingschape

-gladde welfsels

-vloeropbouw 10 cm

-algemene gewapende vloerplaat

 wapening volgens betonstudie

-visqueenfolie 2/10 mm

-genivelleerde ondergrond
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UITKRAGENDE KROONLIJST

ALU HOEKPROFIEL +/- 150/200

Schaal:

ISOLERENDE UITVULLINGSLAAG EPS  
BREEDVLOERPLATEN - Volgens betonstudie
ISOLATIE PIR 12 cm

CEMENTGEBONDEN ZWEVENDE DEKVLOER 

VLOEROPBOUW - H 15 cm

AKOESTISCH ISOLATIEMAT 9mm

- HARDE ISOLATIEPLATEN  PIR - dikte 16 cm
- DAMPSCHERM

- BREEDVLOERPLATEN, volgens betonstudie

- 2LAAGSE BITUMINEUSE DAKDICHTINGSFOLIE

OPBOUW TERRAS 

- HELLINGSBETON, min. 2 cm/m

- TERRASBETEGELING OP TEGELDRAGERS

- AFWERKING HOUT
- HARDE ISOLATIEPLATEN  PIR - dikte 12 cm

1
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VERDIEPING 2

DAKRAND ALUMINIUM

BETEGELING

PLAFONDAFWERKING HOUT

- HARDE ISOLATIEPLATEN  PIR - dikte 16 cm
- DAMPSCHERM

- BREEDVLOERPLATEN, volgens betonstudie

- 2LAAGSE BITUMINEUSE DAKDICHTINGSFOLIE

OPBOUW PLAT DAK

- HELLINGSBETON, min. 2 cm/m

- BEPLEISTERING
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BERGING

BERGING

Rookvelux
114 x 118

Dakvlakraam
114 x 118

Dakvlakraam
114 x 118
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Ventilatie

AFVOERSCHOUWEN
RECHTSTREEKS DOOR DAK
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Plat dak

- nieuw binnenspouwblad - snelbouwsteen 14 cm
- binnenpleisterwerk

- gevelbekleding geprofileerde aluminium beplating

WANDOPBOUW

- isolatie PUR 12 cm

Eigen zijgevel boven aanpalende bebouwing

- hanggoot-aansluiting op eigen afvoer

- nieuw binnenspouwblad - snelbouwsteen 14 cm
- binnenpleisterwerk

- gevelbekleding geprofileerde aluminium beplating

WANDOPBOUW

- isolatie PUR 12 cm

Eigen zijgevel boven aanpalende bebouwing

- hanggoot-aansluiting op eigen afvoer

Plat dak boven gelijkvloers

- nieuw binnenspouwblad - snelbouwsteen 14 cm
- binnenpleisterwerk

- gevelbekleding geprofileerde aluminium beplating

WANDOPBOUW

- isolatie PUR 12 cm

Eigen zijgevel boven aanpalende bebouwing

- hanggoot-aansluiting op eigen afvoer
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algemene nota:

- In alle omgekeerde betonbalken dienen voldoende

aantal leidingen voor stopcontacten en technische

aansluitingen tijdens de ruwbouwfase ingestort te

worden.

- Funderingen en volledige stabiliteitsstudie ter indicatie

weergegeven, studie op te maken onder uitsluitende

verantwoordelijkheid van studiebureau stabiliteit.

- Rioleringsstelsel : studie op te maken door

gespecialiseerde firma onder verantwoordelijkheid van

de uitvoerende aannemer.

- Alle funderingen aan te zetten op drukvaste en

vorstvrije diepte.

- Alle afmetingen dienen in het werk door de uitvoerder

         gecontroleerd te worden

- Alle voorgestelde meubilair is ten titel van inlichting

weergegeven

legende inplanting

legende gevelmaterialen

legende planzichten / snedes
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